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Technisches Datenblatt

FLEXH Flex Line
Bundhose

 ˁ gerader�Schnitt
 ˁ Reȍektoren�für�gute�Sichtbarkeit
 ˁ 5�breite�Gürtelschlaufen
 ˁ Längsriegel�verhindern�das�Verrutschen�des�Kniepolsters
 ˁ Hosenschlitz�mit�Qualitätsreißverschluss
 ˁ Keil�im�Schrittbereich�erleichtert�die�Bewegungsabläufe�und�verhindert�das�Ausreißen�
der�Nähte

 ˁ 3-Nadel-Steppnähte�an�beanspruchten�Stellen�erhöhen�die�Reißfestigkeit
 ˁ Taschen 

2 Eingriffstaschen 
2�Gesäßtaschen�mit�Zierstepp�und�Verstärkung 
doppelte�Maßstabtasche�inklusive�4�Stiftfächer�am�rechten�Bein 
Cargotasche�mit�2�Fächern�sowie�einer�Reißverschluss-Einschubtasche�und�einer�
Stifttasche am linken Bein 
Volumenknietaschen�aus�600D/PU�Oxford-Material�mit�Patte�für�separate�Kniepolster

Artikeldaten
 ˁ Art.-Nr.:�FLEXH�+�Farbcode�+�Größe
 ˁ Größen:�40 - 68, 24 - 30, 90 - 110
 ˁ Farbe:�kornblau-schwarz�(20),�grün-schwarz�(21),�rot-schwarz�(22),weiß-grau�(24), 
schwarz-graub(25),�grau-schwarz�(27),�marine-schwarz�(30) 

           
 ˁ Material*:�55�%�Baumwolle,�42�%�Polyester,�3�%�Elasthan�(Spandex),�290�g/m²
 ˁ Inhalt:�1�Stück
 ˁ MB/VE:�1/20
 ˁ Ursprungsland:�CN
 ˁ Zolltarifnummer:�6203421100

Pȍegehinweise:

Auf�links�bügeln!

*Möglicher�Restbestand:�72�%�Baumwolle,�25�%�Polyester,�3�%�Elasthan�(Spandex),�290�g/m²


